Arbeitsgemeinschaft Qualitats-

Empfehlung flr Zusatzanforderungen an
FAME als Blenkomponente

Praambel

Der Einsatz von Biodiesel (FAME) tragt
einen wichtigen Teil dazu bei, die gesetz-
lichen Zielvorgaben in Bezug auf die
Reduzierung der Treibhausgasemissionen
im Straflenverkehr zu erreichen. Weltweit
wird Biodiesel als Reinkraftstoff oder
Beimischkomponente fiir konventionellen
Dieselkraftstoff eingesetzt.

Die Dieselkraftstoffnorm EN 590 legt heute
einheitliche Anforderungen in ganz Europa
fest und gestattet eine Beimischung von bis
zu 7% (V/V) FAME. Jeder Mitgliedsstaat
setzt die Norm in nationale Anforderungen
um - in Deutschland DIN EN 590:2017 und
in Osterreich ONORM EN 590:2017.

Alle genannten Festlegungen fiir Biodiesel
beruhen auf der Anwendung der Norm EN
14214 zur Definition der Anforderungen an
FAME als Reinkraftstoff oder Blend-
komponente. Fiir die Absicherung der
Endproduktqualitit des Dieselkraftstoffs
werden inzwischen vielfaltige erganzende
Qualitdtsanforderungen an den Biodiesel
gestellt, die Uber die der EN 14214
hinausgehen. Hierzu zdhlt auch der
Nachweis qualitdtssichernder Mafinahmen
sowohl bei der Produktion als auch beim
Zukauf von Biodiesel. Dieser soll im
Wesentlichen auf betriebsinternen Doku-
mentationspflichten beruhen und gegen-
iiber dem Kunden bzgl. der Umsetzung und
externen Uberpriifung (z. B. durch Audits)
bestatigt bzw. dokumentiert werden.

Folgende Punkte miissen dabei beachtet
bzw. nachgewiesen werden:

e Erstellung und Beachtung eines aussage-
kraftigen Qualititsmanagement Hand-
buches,

e Regelmifige interne und externe Uber-
priifung der Qualititsparameter des
Produktes,

e Mafinahmen, die ungiinstige Einfliisse
von Lagerung und Transport verhindern,

e Maflnahmen, die sicherstellen, dass
keine fehlerhaften Produkte in den
Vertrieb gelangen,

e Nachweis einer qualifizierten Produkt-
kontrolle, z.B. durch Teilnahme an
Ringversuchen.

Zielsetzung

Mit dieser Empfehlung sollen Produkt-
eigenschaften von FAME zur Verwendung
als Blendkomponente definiert werden, die
tiber die Anforderungen der DIN EN
14214:2014 hinausgehen. Die Empfehlung
basiert auf der Bewertung von technischen
Untersuchungen und der Analyse des
Risikos, dass ein hergestellter Blend-
kraftstoff nicht einsatzfihig sein konnte.
Eingeflossen sind die Ergebnisse umfang-
reicher Studien und des Monitorings der
Produkteigenschaften von FAME. Aufier-
dem wurden Riickschliisse aus Feld-
beobachtungen und Erkenntnissen von
Fachleuten integriert. Die hier vorgeschla-
genen Zusatzanforderungen werden im
Zuge der Weiterentwicklung der EN 14214
periodisch tiberprift. Eine Anwendung
dieser soll es ermoglichen, Daten zu
Parametern zu sammeln, die moglicher-
weise zukiinftig in die EN 14214 auf-
genommen werden.

Hinweis:

Nicht alle wiinschenswerten Begrenzungen
bei Priifparametern (z. B. niedrigere Grenz-
werte fiir Metallgehalte) sind beim gegen-
wartigen Stand der Priifverfahren umsetz-
bar oder konnen sicher erfiillt werden.
Aufderdem sind keine mit einem Grenzwert
belegten Anforderungen enthalten, fiir die
keine  genormten bzw. ausreichend
validierten Priifverfahren vorliegen. Solche
Anforderungen wiirden eher zu neuen
Unsicherheiten statt zur Verbesserung der
Situation beim Einsatz und Vertrieb von
FAME fiihren.
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Anforderungen
Biodiesel, der als Blendkomponente eingesetzt wird, sollte iiber die Erfiillung der
Anforderungen der DIN EN 14214 hinaus folgende zusitzliche Bedingungen erfiillen:
Parameter Priifverfahren/Kriterium Wert/Bedingung B
Allgemeines
Clear & bright Aussehen: ,Bei mindestens 15 °C | Bedingung muss (D
klar und frei von ungeldstem | eingehalten sein
Wasser und sichtbaren
Verunreinigungen*”
Wassergehalt DIN EN ISO 12937 max. 300 mg/kg fiir (2)
Héndler
max. 220 mg/kg fiir
Hersteller
Kaltefestigkeit und Filtrierbarkeit
Pourpoint (PP) DIN EN ISO 3016 16.11. bis 28./29.02. max. | (3)
-6 °C und min. -18 °C
Gesamt- DIN EN 12662:1998 max. 20 mg/kg (4)
verschmutzung
Optional
Gehalt an DIN EN 16934:2017 Messwert ist anzugeben (5)
Sterylglycosiden (kein Grenzwert)
(56)
Gehalt an DIN EN 17057:2018 Messwert ist anzugeben (6)
gesattigten (empfohlener Grenzwert
Monoglyceriden max. 1.200 mg/kg)
(SMG)
Oxidationsstabilitat und Stabilisatoren
Oxidationsstabilitiat | DIN EN 14112 min. 9 h (7)
Oxidations- Empfehlungen der No-Harm Nachweis der Einhaltung | (8)
stabilitsatoren Kriterien und Bestimmung der der No-Harm Kriterien

relativen Wirksamkeit gemafi der
Beschreibung der Methodik zur
No-Harm Priifung

(Weitere Informationen zum No-
Harm Test unter www.aggm-
biodiesel.de)

und sachgerechte
Dosierung (min./max.)
Bedingungen miissen
eingehalten sein. Auf
Anfrage legt der Anbieter
die zugrundeliegenden
Daten offen.
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Erlauterungen der Anforderungen

(1) Bei ,clear & bright” handelt sich um
einen einfach zu bestimmenden Parameter,
der zur Charakterisierung von Mineraldl-
produkten seit langer Zeit -erfolgreich
eingesetzt wird. Durch seine Betrachtung
kann verhindert werden, dass offenkundig

mangelhafte Produkte = angenommen
werden und z. B. Eingangstanklager
kontaminieren.

(2) FAME ist hygroskopisch und kann
bis zu 1500 mg Wasser/kg Biodiesel
physikalisch 16sen. Aus einer Vielzahl von
Untersuchungen ist bekannt, dass die
Ausschopfung des festgelegten maximalen
Wassergehalts von 500 mg/kg zu verschie-
denen negativen Folgen bei Blendkraft-
stoffen filhren kann. Dazu zdhlt z.B. das
Ausfallen des Wassers beim Mischen mit
sehr unpolaren fossilen Dieselkraftstoffen,
wodurch es zu Korrosionen und mikrobiel-
lem Wachstum kommen kann. Die
vorgeschlagenen Grenzwerte fiir Hersteller
von 220mg/kg bzw. 300mg/kg fiir
Lagerbetreiber sollen diese Risiken
minimieren.

(3) Der Pourpoint (PP) sichert die
Handhabung des FAME bis zum Zeitpunkt
der Beimischung. Er ist nur im Winter-
zeitraum relevant. Die untere Grenze soll
den Einsatz von Additiven einschranken, die
potentiell zu Unvertradglichkeiten fiihren
kénnen.

(4) Durch den gegeniiber der DIN EN
14214 verminderten Grenzwert der
Gesamtverschmutzung ist eine Reserve
gegeben, die die Anwendungssicherheit des
Produkts sicherstellt. Auf européischer
Ebene wird in der CEN TC19 WG31 an einer
neuen Methode zur Messung der Gesamt-
verschmutzung in reinem FAME gearbeitet.
Die EN 12662:2008 wird derzeit als
Methode empfohlen. In der Vergangenheit
konnte jedoch gezeigt werden, dass die EN

12662:1998 exzellente Ergebnisse bei
niedrigem Aufwand und Probenvolumen
liefert. Im nationalen Vorwort der DIN EN
12662:2008 wird ebenfalls die Verwendung
der 1998re Version empfohlen.

5 In einer Vielzahl von Untersu-
chungen ist nachgewiesen worden, dass
Sterylglycoside einer der Hauptverursacher
fiir eine schlechte Filtrierbarkeit von FAME
bzw. der daraus hergestellten Blendkraft-
stoffe sein konnen. Neben dem Zusammen-
hang zwischen der Filtrierbarkeit und dem
Gehalt an Sterylglycosiden sind allerdings
noch weitere Einfliisse zu beriicksichtigen.
Auflerdem kann aus einer ungiinstigen
Filtrierbarkeit des FAME nicht abgeleitet
werden, dass der daraus hergestellte
Blendkraftstoff auch schlecht filtrierbar ist.
Eine vollstindige Raffination des Rohols
fihrt ublicherweise dazu, dass keine
signifikanten Mengen an Sterylglycosiden
im resultierende FAME enthalten sind. In
2017 konnte ein Prifverfahren zur
Bestimmung der Sterylglycoside (DIN EN
16934) validiert werden. Ein valider
Grenzwert existiert derzeit jedoch nicht.

(6) Gesattigte  Monoglyceride  sind
aufgrund ihrer physikalisch-chemischen
Eigenschaften in Mineraldldiesel schwer
l6slich, lagern sich in der Kilte zusammen
und konnen so zu Ausfillungen fiihren.
Hohere Konzentrationen an gesattigten
Monoglyceriden kénnen deshalb zu einer
Verschlechterung der Filtrierbarkeit von
Blendkraftstoffen bis hin zum Risiko der
Filterverblockung in Fahrzeugen fiihren. Im
Jahr 2018 wurde die DIN EN 17057
veroffentlicht, eine Methode um den Gehalt
an gesattigten Monoglyceride direkt zu
bestimmen. Ersatzweise wurde der Anteil
iiber den Gehalt an Monoglyceriden und den
Cloud Point (CP) berechnet. Derzeit konnte
noch kein Grenzwert fiir den Gehalt an
gesdttigten = Monoglyceriden  ermittelt
werden, da eine direkte Korrelation und die

management Biodiesel e. V.



Arbeitsgemeinschaft Qualitats-

Empfehlung flr Zusatzanforderungen

tatsachlichen Gehalte bisher nicht bestimmt
wurden. Die AGQM empfiehlt auf Basis von
unabhingig durchgefiihrten FAME-Uber-
prifungen einen Gehalt von 1.200 mg/kg
fiir gesattigte Monoglyceride nicht zu
iiberschreiten.

(7) Durch den erhéhten Grenzwert der
Oxidationsstabilitidt gegentliber der DIN EN
14214 ist eine Reserve gegeben, die die
Anwendungssicherheit  des  Produkts
sicherstellt.

(8) Die Anwendung von Stabilisatoren
fir FAME ist in der DIN EN 590 als
dringende Empfehlung formuliert. Dabei
wird davon ausgegangen, dass sachge-
rechte Dosierungen verwendet werden, da
sowohl Uber- als auch Unterdosierungen
nachteilige Wirkungen haben kénnen. Vor
diesem Hintergrund ist eine Vorschrift zur
No-Harm Priifung von Oxidationsstabili-
satoren fur FAME entwickelt worden, die es
gleichzeitig gestattet, die relative Wirk-
samkeit von Stabilisatoren einzuschitzen
und somit eine sachgerechte Dosierung
durch den Anwender zu ermdoglichen. Die
No-Harm Liste mit allen erfolgreich
getesteten Additiven kann auf der
Homepage der AGQM eingesehen werden.
www.aggm-biodiesel.de

Nicht als zusatzliche Anforderung
empfohlen

Es wird nicht empfohlen, die Farbzahl des
FAME zu begrenzen, da es sich hierbei um
kein echtes Qualititsmerkmal handelt.
Potentiell kritische Produkte werden durch
die Kombination von ,clear & bright* mit
den anderen Merkmalen der DIN EN 14214
sicher ausgeschlossen.

Anforderungen zur weiteren Einschran-
kung von Na-, K-, Ca-, Mg- und P-Gehalten
unter die in der DIN EN 14214 angegebenen
Grenzwerte oder die Aufnahme von
Gehalten anderer Metalle sollten nicht
erfolgen, da solche Festlegungen mit den
Prazisionsdaten der existierenden Priif-
verfahren nicht rechtssicher iiberwacht
werden konnen. Es st allerdings
anzumerken, dass die im Feld gemessenen
Werte die Grenzwerte der DIN EN 14214
deutlich unterschreiten.

Es wird nicht empfohlen einen Grenzwert
fir die Filter Blocking Tendency (FBT)
anzugeben. Die Methode (IP 387) weist eine
sehr schlechte Prazision auf. Es konnte
bisher weder eine Korrelation zwischen
FBT und Vorkommnissen im Feld (z.B.
Filterverblockung), noch zwischen FBT und
anderen Parametern wie Sterylglycosiden
oder gesittigten Monoglyceriden herge-
stellt werden. Auflerdem gibt es eine
Vielzahl von Faktoren (z.B. Lagerung,
Transport), die den FBT-Wert beeinflussen.
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