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-~ 1.) Annahme

1. Lieferschein
Stimmen die Angaben:
- Lieferadresse

- Warenempfanger

- Datum

- Produktebezeichnung

Dot 0492018

Besten Dak i lhren geschiaen Auttrag

2. e-dec Einfuhrliste LC 3
Stimmen die Angaben:

- Gewicht mit Wiegeschein
- LKW u. Anhanger Schild

- Empfanger

- Produktebezeichnung

3. Wiegeschein
Stimmen die Angaben:

- LKW u. Anhanger Schild
- Produktebezeichnung

Wiegeschein - Nr.: 439
Ausgang

Budapester StraBe

3055 Regensburg
Kunde | Lieferant Tel. 0941.78 44 77 00

ContainerNr: 0

Fahrzeug

u
13032018 1826 B 39840 kg
1032018 1714 13500 kg .
N 26140 kg o

26140 kg

~~~~~~~~~~~
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4. Analyse

Stimmen die Angaben:

- Lieferant

- KW / Datum

- Abgemachte min. Werte
- Vollstandige Parameter

biofuels

5. Muster
- Plombe

- Angaben mit LS

BIOSYNTEC
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- 2.) Chauffeur und Fahrzeug

1. Chauffeur 2. Tankwagen

Tragen von PSA: - Uberfillsicherung CH Norm - Zahler geeicht und giiltig

- Helm oder Anstosskappe - Sicherheitsdatenblatt Produkt - STVI (EGI) Prifung noch gliltig

- Antistatische Kleidung - Absturzsicherung - Absturzsicherung

- Langarmlige Kleidung - Unten Be- und Entladung - Keine Verstopfungen
- -Schutzbrille - Pumpe auf Fahrzeug - Gaspendel

- Handschuhe - Elaflex und Kamlock Kuplungen - Reifen und Sauberkeit

- Weisungen strikte einhalten - Bindemittel, Schaufel und Besen - Allgemein Zustand

F.A. S«

ETME
ESHEE

FMC EnergyvSysiems

MultiFlow
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~~  3.) Probennahme und Kontrolle

= — I
s e—
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1. Probeflaschen 2. Probeentnahme 3. Kontrolle
Achten auf: Achten auf: Nach dem entladen:
- Sauberkeit - Wahrend dem entladen - Schlauche auf Riickstande
- Trocken - Moglichst langsam fullen - Luke 6ffnen vom Tankwagen
- - Keine Ruckstande - Verunreinigungen fotografieren
- Verschluss sauber - auf Lieferschein vermerken

- Umgehend Meldung an Einkauf
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- 4.,) Beschriftung und Lagerung
==
' 1. Optimale Beschriftung 2. Beschriftung in der Praxis 3. Lagerung 4. Spedition
Vorschlag - Binde Etikette - Sauber Beschriftet Vorschlag:

- Kontrollschild Tankwagen - Geordnet nach Datum Zur eigener
- Produkt - Trockener Raum Absicherung bei
- Dichte - Konstante Raum Temperatur Unklarheiten von

o - Datum Vorbildlich und verbindlich, Vorteil
- Uhrzeit jederzeit glaubhafte
- Visum Analysenwerte bei Stichprobe

Tanklager : K

Riickstellmuster Eingéinge Tanklastwagen

Chargennummer:

SR

0OZD Nachweisnummer:

Produkt:

WON g TN o ave
X NIAOR

Lieferant:

LKW KS: Auflieger KS:

Datum: Visum:
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= 5.) Lagertank

~ | 1. Tank unbeschichtet
. - Nicht geeignet fiir FAME
- Rostfrass durch Fettsaure
- Qualitats- Beeintrachtigung

2. Tank beschichtet

- Geeignet fur FAME

- Beschichtung mit 2K von SIKA

- Keine Qualitats- Beeintrachtigung

biofuels

3. Filter

Der FAME Filter ist eine
Kombination aus, einem Be-
und Ent- Liftungsfilter der
sowie gleichzeitig ein
Luftentfeuchter vom Tank ist

| . _
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6.) Probe und Protokoll

—= 1. Schichtung im Tank
- | Probe 1 =Typisch FAME
"\ Probe 2 =gelblich braun
Probe 3 = stark segmentiert
Daher stetige Qualitatskontrolle
auch im Tank vornehmen

Probe 2

v‘v -
o -
A

%
il

2. Probe Entnahme
Die klassische Probeentnahme
mit einer Durchzugsprobe, ist
flir FAME nicht geeignet
(Verfalschung vom Resultat)
Geeignet ist nur eine gezielte
Entnahme im Tank, durch ein
Vakuum Entnahmegerat

Biodiesel Probe 00.00.2018 Tanklager Muster AG

Anwesend: Herr Hans Muster vom Tanklager Muster AG und
Herr Hugo Aregger Swissfuel AG

Probe 1 Entnahme 18:22 Uhr
Ab Biodiesel Oberfldche (69000 Liter war noch im Tank)
Aussehen:

hell gelblich leicht braun

typisch Biodiesel

Geruch nach Biodiesel

Probe 2 Entnahme 18:30 Uhr
Ab Saughthe ca. 18 cm = wie wahrend dem Betrieb, vom
Tank entnommen wird.
Aussehen:
gelblich braun
Geruch intensiv nach Biodiesel

| Probe 3 Entnahme 18:40 Uhr
| Ab Tankboden ca. 7 cm
Aussehen:

braun

tritb

verunreinigt

Geruch wie nach faule Eier

Probe 3 Entnahme 18:40 Uhr im Saugbecher
Ab Tankboden ca. 7 cm

Aussehen:

sichtbare Verunreinigung

wie Kaffeesatz

klebrig

Fazit:

. Ohne das Ergebnis der ASG Analyse zu kennen, ist es aus
meiner Sicht fragwiirdig, so eine Qualitiit auch im B7 Bereich
beizumischen.

Bei einem solchen grossen Tankumschlag und einem
innenbeschichteten Tank, sollte der Biodiesel keine solche
Verunreinigungen aufweisen.



Danke fur lhre
Aufmerksamkeit




