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1.) Annahme

1. Lieferschein 
Stimmen die Angaben:
- Lieferadresse
- Warenempfänger
- Datum
- Produktebezeichnung

2. e-dec Einfuhrliste LC 3
Stimmen die Angaben:
- Gewicht mit Wiegeschein
- LKW u. Anhänger Schild
- Empfänger
- Produktebezeichnung

3. Wiegeschein 
Stimmen die Angaben:
- LKW u. Anhänger Schild
- Produktebezeichnung

4. Analyse 
Stimmen die Angaben:
- Lieferant
- KW / Datum
- Abgemachte min. Werte
- Vollständige Parameter

5. Muster 
- Plombe
- Angaben mit LS
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2.) Chauffeur und Fahrzeug

1. Chauffeur
Tragen von PSA:
- Helm oder Anstosskappe
- Antistatische Kleidung
- Langärmlige Kleidung
- Schutzbrille
- Handschuhe
- Weisungen strikte einhalten 

2. Tankwagen
- Überfüllsicherung CH Norm
- Sicherheitsdatenblatt Produkt
- Absturzsicherung
- Unten Be- und Entladung
- Pumpe auf Fahrzeug
- Elaflex und Kamlock Kuplungen
- Bindemittel, Schaufel und Besen

2. Tankwagen
- Zähler geeicht und gültig
- STVI (EGI) Prüfung noch gültig
- Absturzsicherung
- Keine Verstopfungen
- Gaspendel
- Reifen und Sauberkeit
- Allgemein Zustand
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3.) Probennahme und Kontrolle

3. Kontrolle
Nach dem entladen:
- Schläuche auf Rückstände
- Luke öffnen vom Tankwagen
- Verunreinigungen fotografieren

- auf Lieferschein vermerken
- Umgehend Meldung an Einkauf
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1. Probeflaschen
Achten auf:
- Sauberkeit
- Trocken 
- Keine Rückstände
- Verschluss sauber

2. Probeentnahme
Achten auf:
- Während dem entladen
- Möglichst langsam füllen



4.) Beschriftung und Lagerung

3. Lagerung
- Sauber Beschriftet
- Geordnet nach Datum
- Trockener Raum
- Konstante Raum Temperatur

Vorbildlich und verbindlich, 
jederzeit glaubhafte 

Analysenwerte bei Stichprobe 

1. Optimale Beschriftung
Vorschlag

2. Beschriftung in der Praxis
- Binde Etikette
- Kontrollschild Tankwagen 
- Produkt
- Dichte
- Datum
- Uhrzeit
- Visum

4. Spedition
Vorschlag:
Zur eigener 
Absicherung bei 
Unklarheiten von 
Vorteil

ohne Worte
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5.) Lagertank 

1. Tank unbeschichtet
- Nicht geeignet für FAME
- Rostfrass durch Fettsäure
- Qualitäts- Beeinträchtigung

2. Tank beschichtet
- Geeignet für FAME
- Beschichtung mit 2K von SIKA
- Keine Qualitäts- Beeinträchtigung

3. Filter
Der FAME Filter ist eine 
Kombination aus, einem Be-
und Ent- Lüftungsfilter der 
sowie gleichzeitig ein 
Luftentfeuchter vom Tank ist
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6.) Probe und Protokoll

1. Schichtung im Tank
Probe 1 = Typisch FAME 
Probe 2 = gelblich braun
Probe 3 = stark segmentiert
Daher stetige Qualitätskontrolle 
auch im Tank vornehmen  

2. Probe Entnahme
Die klassische Probeentnahme
mit einer Durchzugsprobe, ist
für FAME nicht geeignet
(Verfälschung vom Resultat)
Geeignet ist nur eine gezielte 
Entnahme im Tank, durch ein 
Vakuum Entnahmegerät
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